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¡Bienvenido a Quad-Lock! 
  
El sistema de formas de aislamiento de concreto más versátil y de más alta calidad. 
 
QUAD-LOCK Building Systems Ltd. fue creada en el año 1994 en Surrey, Colombia Británica, Canadá. QUAD-LOCK

®
  

diseña, fabrica y distribuye  su sistema patentado de Formas de Aislamiento de Concreto. (ICF por sus siglas en Ingles) 
 
El sistema QUAD-LOCK

®
 fue diseñado y elaborado para reducir costos e incrementar la versatilidad de formas para las 

paredes de concreto así como para ayudar el medio ambiente con el ahorro de energía. 
 
  QUAD-LOCK

®
 es un panel del sistema tipo ICF (Formas de Aislamiento de Concreto) que consiste en paneles, uniones, 

vías y ménsulas de metal. Los paneles de QUAD-LOCK
®
 son fabricados a alta densidad, con bolas de poliestireno 

expandido (EPS por sus siglas en Ingles) retardante de fuego y no contienen formaldehído, ni clorofluorocarbonos (CFC 
por sus siglas en ingles) ni hidrofluorocarbonos (HFC por sus siglas en Ingles), ni otras sustancias. Hay cuatro tipos de 
paneles actualmente, panel regular de 2ıò [58 mm] de grosor y el panel ñplusò de 4ıò [108 mm] de grosor, cada uno con la 
opción de tener integrados un tira ajustadora. Dichos paneles podrán ser combinados dando 10 diferentes combinaciones 
y el resultado de los valores R podrán ir desde R-22 hasta R-40 [U-0.28 a U-0.15]. Ingeniosamente Las uniones de plástico 
juntan a los paneles, asegura la varilla, además provee una forma para apoyar la tabla roca, así como para el 
recubrimiento y refuerzo temporal. Hay varios tamaños de uniones para formar diferentes anchuras. Las vías de metal son 
usados para empezar y terminar la pared y las ménsulas son usadas para eliminar refuerzos exteriores  adicionales en las 
esquinas y  los ángulos. Las ménsulas  vienen en una versión de 90º y también en una versión ajustable para cualquier 
ángulo. 
 
QUAD-DECK

®
 es el revolucionario sistema moldeable para pisos, techos, e inclinaciones  diseñado para construcciones 

comerciales y de casa-habitación. Los paneles QUAD-DECK
®
 forman una serie de trav®s en forma de T cada 24ò [610mm] 

lo cual se une con una losa de concreto. Una estructura de concreto monolítica es el resultado lo cual provee una 
capacidad doble  y una superficie plana cortada para  ofrecer una estructura superior. 
 
Pocos de los componentes del sistema de QUAD-LOCK

®
 aseguran la simplicidad del diseño, construcción y suministro. 

Las aplicaciones incluyen muros de apoyo, con recorte, resistentes al fuego, para sótano, de contención, y para 
cimentaciones incorporadas para casa-habitación, industrial, y construcción institucional. QUAD-LOCK

®
 podrá ser 

fácilmente moldeable para formar diseños de edificios modernos ï aperturas, esquinas, ángulos, curvas, y arcos. 
 
 QUAD-LOCK

®
 se dedica a contratar únicamente a individuos con una amplia, y exitosa experiencia en construcción y 

ventas para satisfacer sus necesidades. 
 
Para asistencia con este Manual o con productos QUAD-LOCK

®
, por favor contacte al representante de ventas local o 

contacte a nuestra Oficina Central: 
 

 
 
Patentes: 

Canada  2,188,945 
China 95,193,961.0 
Japón 3570723 
México 200,243 
USA 5,704,180 
 
 
QUAD-LOCK Building Systems constantemente revisa los métodos de manufactura y construcción para asegurar que este 
bien diseñado el producto al precio más bajo para nuestros clientes. QUAD-LOCK Building Systems se reserva el derecho 
de actualizar dicho manual cuando se ocupe y le sugiere a usted que revise en internet para la versión mas reciente y 
solicite una copia impresa, si es necesitada.  

QUAD-LOCK  Building Systems Ltd. QUAD-LOCK  Building Systems GmbH 
7398 ï 132

nd
 Street Blumenstr. 1 

Surrey, BC  V3W 4M7 80331 München 
Canada Germany 
Tel:  +1  604.590.3111 Tel:   +49 (0)89 260 3066 
Fax:  +1  604.590.8412 Fax:   +49 (0)89 360 8471 
Toll free: 888.711.5625 Toll Free:  0800 7115625 
Website: www.quadlock.com 
 

Website: www.quadlock.de  
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RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD 

 
QUAD-LOCK Building Systems Ltd. cree que la información aquí presentada es correcta a la hora de crear dicho 
documento. La información fue recopilada utilizando fuentes confiables. Ni QUAD-LOCK Building Systems Ltd. ni sus 
empleados o representantes darán una representación o garantía, escrito o verbal, ya sea por estatuto, operación legal, 
por comercio o de lo contrario, con respecto a la exactitud o integridad de la información dentro de este documento o su 
estado por cualquier razón, ni asumen ninguna responsabilidad por daños o lesiones causados por la aplicación de dicha 
información. 
 
QUAD-LOCK Building Systems Ltd. no asume ninguna responsabilidad referente al uso de sus productos o cualquier otro 
producto de terceros mencionados en dicho documento. Es la responsabilidad del usuario cumplir con los códigos y 
los reglamentos de construcción aplicables y  de acuerdo al uso del producto. Es responsabilidad del usuario 
posteriormente investigar y entender los métodos de seguridad para el uso y manejo de estos productos. 

 
Advertencia sobre la corrosión de los productos metálicos: 

 Las partes metálicas de QUAD-LOCK
®
 están galvanizadas para minimizar corrosión, aunque, deberá estar 

consciente que: 

 Conectores metálicos, anclas, ajustadores, y otras partes metálicas se oxidarán y perderán capacidad de carga, si 
se instala en un ambiente corrosivo. 

 Varios de los nuevos tipos de madera tratada son altamente corrosivas a partes metálicas, especialmente madera 
tratada con ACQ (Cuaternario de Cobre Alcalino por sus siglas en Ingles). 

 QUAD-LOCK
®
 recomienda que las partes metálicas no deberán estar en contacto con madera tratada en el 

exterior o donde sea que pudiera haber agua (a menos de que usted asegure la compatibilidad de la madera 
tratada con las partes metálicas). 

 Para aplicaciones exteriores, el ingeniero del proyecto deberá especificar el tipo, tamaño, y espacios de las 
tuercas resistentes al oxido, anclas expansivos, o cualquier otro ajustador de metal. 

 
 
 
MARCAS REGISTRADAS 

 
QUAD-LOCK

®
, QUAD-DECK

®
 y cualquier otra marca, dibujo, o símbolo que identifique los productos o servicios de 

QUAD-LOCK Building Systems Ltd. son marcadas registradas de QUAD-LOCK Building Systems Ltd. Cualquier otra Marca 
Registrada son propiedad de sus respectivos dueños. 
 
 
 
GARANTIA LIMITADA DEL PRODUCTO 

 
QUAD-LOCK Building Systems Ltd. (ñQuad-Lockò) da garant²a que sus productos est§n libres de cualquier imperfecci·n 
manufacturera que podr§n afectar el uso de Formas de Concreto (ñDefectosò). Si el cliente cree que los productos tienen 
defectos, el cliente regresará muestras del producto defectuoso a Quad-Lock y cuando Quad-Lock certifique que 
efectivamente tenga defectos, Quad-Lock reemplazará el producto defectuoso o dará un reembolso de precio de venta, a 
criterio de Quad-Lock. Ninguna otra garantía es aplicable o será implicada. El cliente por la presente renuncia 
irrevocablemente a toda y cualquier derecho respecto a cualquier término implicado o garantía bajo provisiones de acto de 
venta de mercancía o bajo cualquier legislación con efecto similar ya sea ahora o después el efecto. El cliente reconoce y 
está de acuerdo que a menos de que este mencionado en dicho documento, no hay condiciones, ni garantías en ninguna 
manera, escrita o implícita, que los productos son de alguna calidad o condición, durabilidad o hecha para un fin en 
particular. 
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DESCRIPCIÓN  DEL PRODUCTO  

Quad-Lock - Formas de Aislamiento de Concreto más Versátil  

Construye casi cualquier anchura de muro, 3 diferentes valores de aislamiento, esquinas, ángulos, Muros-T, Columnas, 
pilastras, repisas de Ladillo, y muros circulares, utilizando solo pocos de los componentes estándar. 

 
Los paneles están hechos de Poliestireno Expandido (EPS) y Las Uniones Plásticas están hechas de Polietileno de Alta 
Densidad (HDPE por sus Siglas en Ingles) o polipropileno (PP por sus siglas en Ingles) creando una forma de concreto que 
se acomodara verticalmente y horizontalmente con el acero reforzado cuando se necesite. Reforzadores temporales son 
requeridos normalmente solo para alineación. Rellenando el centro con concreto crearán un muro solido con un grado de 
resistencia al fuego (FRR por sus siglas en ingles) de 2-4 horas. El Sistema de Formas EPS se quedara en su lugar y se 
convertirá en el mejor aislamiento disponible hoy en día, ahorrándole costos energéticos a lo largo de la vida del Edificio.  
 
Hay Cinco grosores diferentes en los muros (grosor del concreto nominal de 12" [305mm], 10" [250mm], 8" [200mm], 6" 
[150mm], y 4" [100mm]) y podrán combinarse con una Extensión XT de Quad-Lock para agregar 12" [305mm] a una 
medida de cavidad estándar. 
 
Hay tres Grados de Aislamiento posible, dándole la opción Valores-R reales de 22, 32, 40 (h*ft²*°F/BTU) / Valores-U de 
0.28, 0.20 y 0.15 (W/(m²*K)). 
 
El Sistema Quad-Lock abarca estos componentes: 

 Paneles hechos de EPS (Polietileno Expandido por sus siglas en Ingles), disponibles con 2 anchuras (2¼" y 4¼" 
[51mm y 108mm]) 

 Uniones hechas de Polietileno de Alta Densidad (HDPE) o Polipropileno (PP) 

 5 tamaños estándar además Uniones Extensión y Uniones de Repisa 

 Ménsulas Esquineras, Ángulo, y Ventanas para eliminar Refuerzos en las Esquinas. 

 Vías de Metal, Vía Flexible y Uniones de Alambre para el inicio y terminación de montaje del muro.  
 
Estos componentes le permiten ensamblar todas las formaciones de concreto para su muro, incluyendo esquinas, arcos, 
cualquier ángulo, columnas, pilastras, además conexiones de Muros-T. Costos de Transporte y almacenamiento de Quad-
Lock son considerablemente más bajos comparados con el sistema de block pre-ensamblado. Realizar pedidos y 
mantener inventarios será mas fácil (necesitara por lo menos 45 partes diferentes para hacer lo mismo con bloques pre-
ensamblados)  
 
El programa de Estimación basada en Excel hace más fácil y rápido el cálculo de materiales necesarios para realizar la 
obra y determinar el costo. 
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Figura 1: Componentes Quad-Lock  
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